
  
  

TECHNICKÝ LIST 
_________________________________________________________________________________ 

Elektrické topidlo HARVIA Cilindro PC70 / E 

Topidlo je určeno především do privátních saun 
Vnější plášť topidla i konstrukce topidla je vyrobena z nerezového plechu 

Předností topidla je velké množství kamenů které umožňují lepší regulaci páry 



  
 

_________________________________________________________________________________ 

Model 

Příkon kW 

PC70 

6.8 

6 

PC70E 

6.8 

6 

PC70H 

6.8 

6 

PC70F 

6.8 

6 

PC70HE 

6.8 

Objem sauny min. m3 

Objem sauny max. m3 

Světlá výška sauny min. cm 

Objem kamenů max. kg 

Šířka topidla mm 

Výška topidla mm 

Hloubka topidla mm 

Hmotnost bez kamenů kg 

Přívod elektro 3 fáze 

Přívodní kabel mm2 

Jištění A 

6 

10 10 10 10 8 

190 

80 

190 

90 

190 

80 

190 

80 

190 

90 

320 

930 

320 

10 

320 

930 

320 

10 

360 

930 

340 

17 

360 

930 

360 

17 

360 

930 

340 

17 

400 V 3N 400 V 3N 400 V 3N 400 V 3N 400 V 1N 

5 x 1.5 

3 x 10 

5 x 1.5 

3 x 10 

5 x 1.5 

3 x 10 

5 x 1.5 

3 x 10 

5 x 1.5 

3 x 10 

Griffin, 
C150 

Griffin, 
C150 

Ovládací jednotky 
Přívod elektro 1 fáze 
Přívodní kabel 
Jištění A 

- - - 
2 
3 
1 

30 V 1N 230 V 1N 230 V 1N 230 V 1N 230 V 1N 
x 6 
x 35 

3 x 6 
1 x 35 

100 

3 x 6 
1 x 35 

30 

3 x 6 
1 x 35 

30 

3 x 6 
1 x 35 

30 Bezpečná vzdálenost A ke stěně mm 

Bezpečná vzdálenost B ke spodní úrovni 
lavice mm 

100 

1 00 100 

950 

100 

950 

30 100 

950 Bezpečná vzdálenost C ke stropu 950 950 

Bezpečná vzdálenost D 3N 
Bezpečná vzdálenost D 1N 

30 
50 

30 
50 

30 
50 

30 
50 

30 
50 

Bezpečná vzdálenost E 
Bezpečná vzdálenost F 

520 
520 

520 
520 

420 
470 

420 
420 

420 
470 


